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la elaborarea documentului normativ în construcții CP D.02.U8:2024 „Determinarea Capacității de Circulație și a Nivelului de Serviciu”.
Prezentul Cod practic în construcții reprezintă adaptarea la condiţiile naţionale ale Republicii Moldova a reglementării trhnice a României PD 189-2012 „Normativ pentru determinarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice” și se aplică la analiză, proiectarea și planificarea caracteristicilor de bază ale drumurilor publice, din punct de vedere al capacității de circulație.
Actualmente Republica Moldova nu dispune de un cadru normativ pentru determinarea capacității de circulație a drumurilor publice, fapt ce creează dificultăți în planificarea și proiectarea infrastructurilor rutiere. Totodată, la nivel internațional aceste activități sunt formalizate și în mare parte sunt utilizate normele descrise în Highway Capacity Manual 2010. Aceleași norme internaționale au fost preluate și de România, prin Normativul pentru determinarea capacității de circulație și a nivelului de serviciu ale drumurilor publice, cu indicativul PD 189/2012, care stă la baza preluării în documentul prezentat.
Scopul și sarcinile principale de adaptare a documentului normativ sunt în stabilirea unor reguli tehnice și parametrilor de calcul pentru determinarea capacității de circulație a drumurilor publice. Punerea la dispoziția administratorului drumurilor, proiectanților și executanților informației necesare pentru soluționarea problemelor de proiectare, reparație și întreținere a drumurilor, la nivelul corespunzător, cu respectarea standardelor și normelor europene și naționale în vigoare.
Prezentul normativ se recomandă administratorilor drumurilor, inginerilor și tehnicienilor care activează în planificarea, proiectarea, dar și întreținerea drumurilor publice naționale și locale.

Este elaborat prima dată.

